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Ohne Konturschnitt weniger Probleme mit , Verstecken” Hachste Brandsicherheit dank der Ausriistung fiir
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im Schaum Schwerentflammbarkeit und ohne Konturschnitt.
Optionen Einsatzbereiche
Randverstiirkung = VA, Behindertenheime

Wird bei dieser Matratze nicht
angeboten

Tricot auf Matratzenkern
Wir empfehlen ein Noflame™ Tricot
fiir hochste Sicherheit

Matratzenbeziige

Wir empfehlen den Pelitex®
Nisseschutzbezug Exklusiv
Noflame™ «das Original

Matratzen-Masse
Standard: 90 x 200 cm

Das Noflame™-Tricot muss als
Option zusdtzlich bestellt werden

Beziige finden Sie unter
Matraizenbeziige

Es sind fast alle Masse erhdltlich

= Berghduser, Jugendheime

lhr Plus bei Pelisago

Evakuierung

Der Nisseschutzbezug Pelitex®
Exklusiv Noflame™ mit 4 Hand-
griffen eignet sich zur Evakuier-
ung (normalgewichtige Personen)

Eigenschaften Technische Daten
= Die Vollkernvariante ist die sicherste beziiglich Brandverhalten und Sc__h"”m'yp Kaltschour
Rauchgasentwicklung. Hrtegrad Fest
) . - . L Patientengewicht 140 kg, temporir sind auch hihere Gewichte maglich
= Die Vollkemvariante gewdhrlistet auch, dass es weniger méglich ist den . . . i
L o Konstrukion Matratze ohne jede Vertiefung / Schlitzung
Matratzenkem zu beschddigen und unerkannt Materialien im Innem zu .
) Hahe der Matratze 14 cm
SR Grosse der Matratze Standard: 90 x 200 cm, es sind fost alle Grissen erhdltlich
= Die Schaummischung gewdihrt immer einen hohen Komfort bei allen Matratzengewicht Rund 13 kg
Korperformen. Raumgewicht(e) 45 kg/ m?
= Lange Lebensdaver dank hochwertigem Kaltschaum Dekubitusprophylaxe Ist nicht gepriff
= Das System ist offenporig und atmungsaktiv, somit Wasserdampf- Pﬂege, Flogaonleitung wird do Liferung beigelegt i
durchldssig fir eine sehr gute Feuchtigkeits- und Wirmeregulierung AU 4 Jahrs 100 %, donoch pro lavendes Jobr minus 20 %
Brandschutz flammhemmend nach DIN EN 597-2, keine toxischen
= D‘ie Majrutze ist flexibel und passt sich den Bewegungen der Rauchgase, geprift nach Airbus-Norm ABD 0031
Liegefldchen (Komfortstellung) im Spitalbett an Tattifikate Oko-Tex Standard 100, 150 9001
= |hr Mehrwert: Wahlen Sie die Pelisago-Matratze und Schutzbezug Materialien Schadstoffgeprifte Materialien
erhalten Sie diese bezogen und in flachem Zustand an die Rampe Spezielles Mit der chemischen Austistung und dem Noflame™-Tricot

geliefert. Sie sind sofort einsatzbereit.
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haben Sie die hachstmagliche Brandsicherheit
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